H 234

AlSI / ASTM

DIN AFNOR JIS

H11 1.2343 X37CrMoV5-1 Z38CDV5 SKD6

Cr-Mo-V alagimli, 2344 e gore yuksek tokluga ve e Hafif alagimlarin ytksek ve algak basingh dékiminde,

mekanik dzelliklere sahip, icerdigi alasim elementlerinin bir gravite dskimiinde ve ekstrizyonunda,

sonucu olarak iyi nitrirlenebilme &zelligi bulunan takim ce- *  Hafif ve agir alagimlarin dévilmesinde,

ligidir. *  Boru, profil ve cubuk cekme proseslerinde,

e Plastik enjeksiyon kaliplarinda cekirdek ve/veya manifold
olarak,

e Sicak kesme bicaklarinin yapiminda tercih edilmektedir.

C Si Mn P S Cr Mo \% Y% Ni
0,34-0,42 | 0,85-1,20| 0,20-0,50 | max 0,025 | max 0,005 | 4,80-550] 1,20-1,50| 0,40-0,50 - -
Sertlesmis 500 °C 600 °C 700 °C
Halde
1960 Mpa 2060 Mpa 1620 Mpa 980 Mpa
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1100 sicakhigr °C Sertlik (HRc)
900 760 -780 | 600-650 | 1000 - Yagda Havada
Sertlik HRc 53 54 52 48
1040 52-56 50 - 54




