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AlSI / ASTM DIN EN AFNOR JIS

H13 1.2344 X40CrMoV5 Z40CDV5 SKD61

Sicak is ¢eligi ailesinin en yaygin kullanilan Cr-Mo-V alagim- Hafif alagimlarin yuksek ve alcak basingh dékominde,
I standart tokluk, termal sok ve menevis dayanimiyla beraber gravite dékimiinde ve ekstrizyonunda,

icerdigi alagim elementlerinin bir sonucu olarak iyi nitrorlenebil- *  Hafif ve agir alagimlarin dévilmesinde,

me &zelligine sahip takim celigidir. *  Boru, profil ve cubuk cekme proseslerinde,

e Plastik enjeksiyon kaliplarinda cekirdek ve/veya
manifold olarak,
e Sicak kesme bicaklarinin yapiminda tercih edilmektedir.

C Si Mn P S Cr Mo \% W Ni
0,37-0,42 | 0,85-1,20| 0,20-0,50 | max 0,025 | max 0,005 | 5,00-5,50 | 1,20-1,70| 0,85-1,20 ; ;
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Islem Sertlik (HRc) Sicaklik°C | 400 °C 500 °C 550 °C 600 °C
sicakhgr °C
1050- 850 | 680-710 650 1020 - Yagda Havada
Sertlik HRc 54 55 54 50
1080 52 - 56 50 - 54




