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AlSI / ASTM DIN EN AFNOR JIS

L6 1.2714 55NiCrMoV7 - SKT4

Cr-Mo-V alasimli sicak is celigi olup, oda sicakhigi ve kullanim e Demir dévme ve sicak sekillendirme kaliplarinda,
sicakliklarinda yuksek tokluk ve mekanik ézelliginin yani sira e Dé&vme kaliplari icin hamil yapiminda,
mUkemmel nitrirlenebilme ézelligine sahip takim ¢eligidir. e Aluminyum ekstrizyon kaliplarinda bolster ve kalip
Sertlestirilmis veya yumusak tavlanmis olarak teslim edilebilen desteginin imalatinda,
takim celigidir. LI 2312 ve 2738 malzemelerinin sertliginin
yetersiz kaldigi, parlakhgin én planda olmadigi plastik
e enjeksiyon kaliplarinda kullaniimaktadir.

C Si Mn P S Cr Mo \% W Ni
0,50-0,60 | 0,10-0,40 | 0,65-0,95| max0,025 | max 0,005 | 0,60-1,20| 0,25-0,55| 0,07 -0,12 ; 1,50 - 1,80
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Iglem Sertlik (HRc) Sicaklik°C | 400 °C 500 °C 550 °C 600 °C
sicakhgi °C

1050- 850 | 680-710 650 830 - 870 Yagda Havada

Serflik HRc | 50-48 | 46-44 43 - 41 40 - 38
870-900 | 52.58 50 - 54




